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Energieeffizienz in Unternehmen
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� Planung von Heizung, Lüftung, Sanitär, Solar 
und BHKW
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Statische Reichweite fossiler Energieträger (in Jahren)
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Verteilung der Erdölreserven
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Verteilung der Erdgasreserven
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Energiepreisentwicklung
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Energiepreisentwicklung

Nicht inflationsbereinigt
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Energiefluss in Deutschland

� Energieflussbild in Petajoule

29 % � � 15 %
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Primärenergieverbrauch Saarland

Quelle: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes
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Vergleich Primärenergieverbrauch

Quelle: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes
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Endenergieverbrauch in Deutschland 2010 in PJ/a 

1) übriger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stand 
Juli 2011 1 PJ �  278 GWh
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Energie in der Industrie 2008

Quelle: BMWI,  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
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Wirtschaftliches Handeln im Spannungsfeld 
zwischen Energieerzeugung und Klima

Quelle: Praxisleitfaden Energieeffizienz in der Produktion



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Energieeffizienz

� Energieeffizienz = Verhältnis von 
Energieaufnahme zu Energienutzen in einem 
System

� Ziel: Erforderlichen Nutzen mit möglichst 
geringem Energieeinsatz erreichen

� Investition in effiziente Anlagen –
Kostenreduktion bei der Nutzung

Input Output

Quelle: Praxisleitfaden Energieeffizienz in der Produktion
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Optimierung der Energieflüsse

Strom

Energieträger

Rohstoffe

Abwärme

Abwasser

Strom

Energieträger

Rohstoffe

Abwasser

Abwärme

Wärme/ Kälte
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Einsparpotentiale in Unternehmen

� In nahezu jedem Betrieb lassen sich in Abhängigkeit 
von Branche und Größe  wirtschaftliche Einspar-
potentiale zwischen 5 % und 20 % umsetzen.

� Einsparpotenzial bei Querschnittstechnologien
� Einsparpotential in Produktion
� Energieeinsparung führt in der Regel auch zu einer 

Kostenreduzierung (Anreiz)

Problematik:
� Unternehmen erkennen Einsparpotenziale oft nicht 

selbstständig („Betriebsblindheit“)
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Energieeinsparmaßnahmen

� Energiemanagement

� Wärmequellen mit Wärmesenken verknüpfen

� Energieeffiziente Maschinen und Antriebe

� Prozessoptimierung

� Produktionsoptimierung

� Energieträgerwechsel

� Lastspitzenmanagement
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Energieverbraucher in Unternehmen

Strom

Heizöl/Gas

Produktion

Verwaltung

Produktion

Verwaltung

Beleuchtung

Bürotechnik

Maschinen

Kälte

Druckluft

Maschinen

Raumwärme

Raumwärme

Antriebe
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Synergie-Effekte nutzen

Strom

Kälte

Druckluft
Abwärme für Warmwasser /
Heizung

Abwärme für Warmwasser /
Heizung

Abwärme als Nutzwärme einsetzen
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„Abfall“ ist Rohstoff

Restholz Brennstoff
Bereitstellung von 
Warmwasser / Heizung

Beispiel Schreinerei

Bei jedem Betrieb die „Abfälle“ betrachten
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Vermeidung von Wärmeverlusten 

� Vermeidung unnötiger Wärmeabgabe

� Dämmung von Rohrleitungen und 
Wärmeerzeugern

� Abwärmenutzung von Maschinen

� Abwärmenutzung der 
Querschnittstechnologien (Druckluft, Kälte)

� Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Senken und Quellen - 4 stufiger Prozess I

20� C 80� C 130� C 200� C

20� C

80� C

80� C

130� C

200� C

200� C20� C

Ist-Zustand - getrennte Heiz/Kühlströme 



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Senken und Quellen - 4 stufiger Prozess II

20� C 80� C 120� C 190� C

20� C

60� C

80� C

130� C

200� C

200� C20� C

Einsparpotential ca. 105.000 €/a Gaskosten durch Kaskadierung
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Dämmen von Rohrleitungen / Armaturen

� Hohe Verluste bei langer Betriebszeit

� Dampf-, Kondensat- und 

Warmwasserleitungen

� Kälteleitungen

� Dämmen der Rohrleitungen und 

Armaturen

Beispiel: 323 m Rohr, 15 Armaturen (ca. 90 � C Mediumtemperatur)

� Gaseinsparung: 279.000 kWh/a �  11 EFHs/a

� Invest für Dämmung, Einbau: 17.860 €

� Dyn. Amortisation: 1,3 a
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Magnetventile an Lufterhitzern montieren

� Lufterhitzer haben Abstrahlverluste auch 

ohne Wärmeanforderung (ca. 10 %)

� Betrieb bis zu 8.760h/a

� Magnetventile über Thermostat geschaltet

Beispiel: 75 Stück mit Dampf durchströmt

� Gaseinsparung:             1.753.000 kWh/a �  70 

EFHs/a

� Invest Material, Einbau: 24.300 €

� Dyn. Amortisation:         0,5 a
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Beispiel: Reduzierung Heizleistung WC

� Heizkörper in 3 WCs 
dampfdurchströmt

� Zu hohe Leistung für WC 
Beheizung 

� Gaseinsparung: 19.000 kWh/a

� Invest: 580 €

� Dyn. Amortisation: 1,0 a
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Trennung der Kessel

� Kessel werden alle mit Wärme 
durchströmt (nur einer läuft)

� Abstrahlverluste 1 % der 
Kesselleistung pro Kessel

� Trennung der Kessel
� Einbau von separaten 

Ausgleichsbehältern

Beispiel: 2 x 920 kW und 1 x 320 kW Kessel

� Gaseinsparung: 219.000 kWh/a �  8 EFHs/a

� Invest für Material, Umbau: 1.200 €

� Dyn. Amortisation: 0,1 a
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Wärmerückgewinnung Kälteanlagen

� Nutzen der Abwärme

� Nachrüstung mittels Wärmeüberträger 

möglich

� Anhebung Rücklauf Heizungsanlage / 

direkt nutzbar

� Beispiel: Kälteanlage mit 800 kW Kälteleistung (Nutzung in Heizperiode)

� Gaseinsparung: 685.000 kWh/a = 27 EFHs/a

� Invest für Material, Einbau: 20.600 €

� Dyn. Amortisation: 0,6 a

� Interner Zinsfuß: 180 %
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Wärmerückgewinnung Lüftungsanlagen

� Eingesetzte Wärme wird ohne 
Nutzen abgeleitet

� Komplettes Neuaufheizen der 
Frischluft erforderlich

� WRG kann zwischen 60 und 85 % 
der Abwärme zur 
Frischlufterwärmung nutzen

Beispiel: Lüftungsanlage von 2010 ohne WRG

� Stromeinsparung: 61.000  kWh/a = 2 EFHs/a

� Invest für K-V-System, Einbau: 10.960  €

� Dyn. Amortisation: 1,7 a

� Interner Zinsfuß: 68 %
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Best Practise 
Wärmerückgewinnung aus Grauwasser

Wärmerückgewinnung im Fitness-Studio 
Karlsruhe

� Edelstahlsammler im Abwasser des 
Duschwassers eingebaut

� In einer Kupferschlange wurde das Trinkwasser 
vorgewärmt

� Temperaturerhöhung ca. 10 K

� Einsparung ca. 2.000 €/a  (Invest ca. 3.000,- €)
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Änderung im Produktionsablauf

� Anfahren des Kutters in 5 statt 
3 Stufen 

� Reduzierung der 
Leistungsspitze um 17,5 kW

� Invest 400 € (Messkosten) 

� Einsparung Leistungspreis 
1.400 €/a
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Messergebnisse

Quint GmbH, Lastgang Kochkutter, 29.09.2009
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Leistung 6s Mittelwert 15min

Maximalwert: 60,8kW
Uhrzeit: 6:09Uhr

Maximalwert: 90,5kW
Uhrzeit: 6:00Uhr

Quint GmbH, Lastgang Kochkutter (optimiert), 25.11. 2009
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Drucklufterzeugung

� Sehr Teuer

� Geringer Nutzungsgrad der eingesetzten 

Energie (ca. 94 % Wärme) 

� Fast in jedem Unternehmen optimierbar

� Eingesetzte Energie (Abwärme) noch 

weiter nutzbar

Optimierbar sind:

� Übergeordnete Steuerung: Leerlaufzeiten, Auslastung, Effizienz

� Erforderlicher Netzdruck

� Leckage-Kontrolle

� Nutzung der Abwärme (90 – 94 % der eingesetzten Energie)

Quelle: Energieagentur NRW
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Reduzierung der Leerlaufzeiten Druckluft

� Oftmals hohe Leerlaufzeiten

� 20 % der Gesamtleistung im 

Leerlauf

� Bspw.: 1 Kompressor (200 kW)

� 40 kW (20 % von Gesamtleistung) 

� 1.325 h/a Leerlaufzeit

� 53.000 kWh/a  = 2 EFHs/a nicht 

genutzter Energieeinsatz

Wichtig !! Vorab mittels Datenlogger tatsächlichen Bedarf ermitteln

� Messung mittels Datenlogger

� Messperiode eine Referenz-Woche

� Gemäß Ergebnis System optimieren

� Kosten für Messung ca.: 5.000 €
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Untersuchung Druckluftnetze I

� Oftmals zu hoher Druck bereitgestellt

� Pro bar ca. 8 % mehr Energieeinsatz

� Prüfen des erforderlichen Drucks

� Schrittweise absenken des 

Netzdrucks

Hier: Absenkung des Drucks von 8 auf 6 bar

� Stromeinsparung: 542.000 kWh/a = 22 EFHs/a

� Invest für Messung, Einstellung: 5.500 €

� Dyn. Amortisation: 0,2 a

� Interner Zinsfuß: 690 %
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Untersuchung Druckluftnetze II

� Druckluftverlust durch 
Leckagen

� Materialermüdung: stetiger 
Zuwachs

� Regelmäßige Kontrollen 
erforderlich

Beispiel: Leckagen bei 8 bar 25 x 1 mm, 5 x 3 mm
� Stromverbrauch: 235.000 kWh/a = 9 EFHs/a
� Invest für Messung, Abdichten: 3.700 €
� Dyn. Amortisation. 0,2 a
� Interner Zinsfuß: 440 %
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Wärmerückgewinnung Kompressor

� Nutzen der Abwärme

� Ca. 94 % Abwärme

� Nachrüstbar auch bei luftgekühlten 

Kompressoren (Prüfen!)

� Anhebung Rücklauf 

Heizungsanlage

� Laufzeiten auf Heizung abstimmen

Beispiel: Ein Kompressor mit 200 kW (Volllaststunden berücksichtigt)

� Gaseinsparung: 429.000 kWh/a = 17 EFHs/a

� Invest für  Material, Installation: 14.700 €

� Dyn. Amortisation: 1,2 a

� Interner Zinsfuß: 93 %
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Motoren und Pumpen

� Einsatz hocheffizienter drehzahlgeregelter 

Motoren- und Antriebstechnik

� Effizienz durch Auslegung, Dimensionierung 

und Regelung der Pumpen

� Pumpen mit Energieeffizienzklasse A

� Vermeidung von Überdimensionierungen

Quelle: ebmpapst
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Beispiel: Ausbau der hydraulischen Weiche

� Hydraulische Weiche wird hier 
nicht benötigt (nur ein Kessel)

� Hohe Pumpleistung, um die 
Weiche zu überwinden, wird 
benötigt

� Ausbau der Weiche und Einbau 
einer neuen angepassten 
Pumpe

� Stromeinsparung: 3.000 kWh/a
� Invest: 1.100 €
� Dyn. Amortisation: 3,8 a
� Interner Zinsfuß: 33 %



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Beispiel: Pumpen �����������

� Mehrstufige Pumpen

� Häufig auf höchste 

Leistung eingestellt

� Oft überdimensioniert

� Einsparpotential 80%

� Stromeinsparung                       30.600 kWh/a

� Invest 14.800 €

� Dynamische Amortisation 3,6 a

� Interner Zinsfuß 34 %
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Beleuchtung

� Fokus auf Leuchtenart, Lichtverhältnisse und 
Steuerung der Beleuchtung legen

� Konventionelle Lampen durch Energiesparlampen 
ersetzen

� Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät 
einsetzen

� Beleuchtungssteuerung durch Bewegungsmelder, 
Zeitschalter und tageslichtabhängige Steuerung
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Optimierung Beleuchtung

� Falsche Leuchtmittelwahl (zu hohe 
Leistung, wenig Streuung)

� Ungleichmäßige Ausleuchtung
� Nicht auf die aktuelle Nutzung 

angepasst (Altbestand)

Beispiel: Austausch 14 x HQL (250 W) gegen 30 T5-Leuchten (54 W)

� Stromeinsparung: 16.000 kWh/a

� Invest für Material, Einbau: 3.360 €

� Dyn. Amortisation: 1,9 a

� Interner Zinsfuß: 61 %
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Tageslichtsteuerung

� Beleuchtung brennt trotz 
ausreichendem Tageslicht

� Steuerung über 
Lichtsensoren/Bewegungsmelder

Beispiel: Schaltung von 100 Leuchten mit 12 Lichtsensoren

� Stromeinsparung: 57.000 kWh/a = 10 EFHs/a

� Invest für Material und Einbau: 4.440 €

� Dyn. Amortisation: 0,7 a

� Interner Zinsfuß: 160 %
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Beispiel: Einbau von Bewegungsmeldern

� Bereiche, die wenig genutzt 
werden

� Licht wird angeschaltet und bleibt 
an

� Bewegungsmelder schalten 
eigenständig an und aus

Beispielrechnung mit 100 x 68 W (Leuchtmittel + KVG)
� Stromeinsparung: 8.160 kWh/a

� Invest: 2.4240 €

� Dyn. Amortisation: 5,4 a

� Interner Zinsfuß: 24 %
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Beispiel: LED als Außenbeleuchtung

� Vorhandene Leuchtmittel hoher 
Strombedarf

� Berechnung für 30 Leuchten 
(Annahme) 

� Stromeinsparung: 102 MWh/a

� Invest: 20.250 €

� Dyn. Amortisation: 1,8 a

� Interner Zinsfuß: 62 %
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Synergie Unternehmen - Schwimmbad

Unterstützung des Schwimmbades Tennenbronn

� BHKW 50 kWel im Unternehmen aufgebaut

� Im Winter läuft es im Betrieb 

� Im Sommer im Schwimmbad

� Wurde möglich durch Änderung des KWK-
Gesetzes 2000 (2 Aufstellplätze erlaubt)
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Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung KWKK

� Gleichzeitige Erzeugung von Strom, 

Wärme und Kälte

� Befreiung von EEG-Umlage für 

eigenerzeugten Strom

� Nutzen von Erdgas statt Strom zur 

Kälteerzeugung (Energieträgerpreis)

Beispiel:

� Stromproduktion: 7.825 MWh/a
� Kälteproduktion: 4.035 MWh/a
� Wärmeproduktion: 3.228 MWh/a
� Invest Gesamt: 1.235.000€
� Dyn. Amortisation: 3,3 a

(100% Eigenverbrauch Strom)
� Interner Zinsfuß: 36 %

Quelle: Gasklima

Quelle: Sokratherm
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Solarcarports

� Nutzung Fläche 
Mitarbeiterparkplatz

� Stromerzeugung + 
Beschattung

� Jährlicher Ertrag: 77.580 €

� Invest: 1.010.000 €

� Dyn. Amortisation: 13 a
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Synergieeffekte nutzen

� Kooperation Kommune und Unternehmen

� z.B. gemeinsame Wärmeerzeugung/ -nutzung (KWK)

� Vernetzung der Unternehmen:

� Reststoffe, Entsorgung, Energie, Soziale Aspekte

� Abwärmenutzung (Wärmequellen, Wärmesenken)
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Ermittlung der Energie- und CO2-Einsparung bei 
einer Wohnungsbaugesellschaft

� Gebäudesanierung

� Nutzung regenerative Wärmeerzeugung 

(Solarthermie, Pellet, Holzhackschnitzel)

� BHKW�s

� Nahwärmenetze

� PV-Anlagen

� Erstellen eines Energie- und CO2-Katasters
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Vorgehensweise bei den Gebäuden

� CO2-Einsparung wird jährlich anhand der 
durchgeführten Sanierungen berechnet und in 
fortlaufenden Aufzeichnungen dokumentiert



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Energiemanagement - Zählerstruktur aufbauen

� Schlechte Erfassung der 
Energieströme

� Kein Energiekontrollsystem 
möglich

� Zu hohe Verluste können nicht 
zugeordnet werden

� Kontrolle über einzelne Produktionsbereiche und 
Querschnittstechnologien

� Grundgerüst für Energiekontrollsystem schaffen

- Erfassung der Energieströme
- Energiekontrollsystem einrichten
- Zuordnung der Verluste
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Energiekontrollsystem

� Keine Datenerfassung
� Keine Kontrolle
� Keine Zuweisung von zu 

hohen Verbräuchen

� Einrichtung eines Arbeitsplatzes

� Kontrolle über Energieströme im Unternehmen

� Rechtzeitiges Erkennen von Fehlern

� Langfristige Kostensenkung
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Wasser

� Regenwassernutzungsanlage:
� Niederschlagswasser fließt vom Dach über einen Filter in 

den Regenwasserspeicher
� Eigenes Leitungsnetz zu den einzelnen Verbrauchsstellen
� Einsatz bei der Grünflächenbewässerung und 

Toilettenanlagen

� Grauwassernutzung:
� Wasser aus Badewanne, Dusche, Waschbecken, 

Waschmaschine
� Aufbereitung in Grauwasseranlage in Betriebswasser
� Abwasser und aufbereitetes Wasser sollten über separate 

Leitungen geführt werden
� Einsatz bei der Grünflächenbewässerung und 

Toilettenanlagen
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Wasserlose Urinale

� Wasserverbrauch bei Urinalen
� Instandhaltung der 

Infrarotsteuerung
� Beispielhafter Austausch von 40 

Urinalen
� Kein Verbrauch von Strom, 

Wasser, keine Instandhaltung

� Wassereinsparung: 1.620 m³/a

� Invest: 20.000 €

� Dyn. Amortisation: 4,9 a

� Interner Zinsfuß: 19 %

Quelle: www.urimat.de
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Belüftungstechnik Trocknung

� Luftleistung 500.000 m³/h
� Reduzieren der Luftmenge um 5 %

� Invest: 2.500 Euro
� Interner Zinsfuss 4.400 %
� Jährliche Einsparung 110.000 €/a 

5% weniger Volumenstrom 
ergibt 15% weniger 
Leistungsaufnahme
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Darstellung & 
Bewertung des Ist-

Zustands

Vorschläge zur 
Energieeffizienz

Entwicklung eines 
Gesamtkonzeptes

Bewertung der 
Maßnahmenauswahl

Umsetzung & 
Erfolgskontrolle

Erfassung des Ist-Zustandes
• Produktionsdaten
• Technische Daten
• Verbrauchsabrechnung

Vorgehensweise zur Durchführung von 
Energieeffizienzmaßnahmen
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Betriebliches Energiemanagement
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Effizienznetzwerke - wesentliche Bestandteile 

� Branchenübergreifende Unternehmen einer Region 

� Kombination aus Workshops und individueller Beratung 

� Moderierter Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmern 

� Unterstützung mit professionellen Arbeitsmaterialien 
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� Moderation der Energieeffizienztische
� Unterstützen und anregen des Erfahrungs-

austausches zu konkreten Energieeffizienz-
maßnahmen

� Vor-/Nachbereitung der Energieeffizienztische
� Ansprechpartner für die Teilnehmenden 

Unternehmen
� Monitoring der Fortschritte des Netzwerkes
� Jährlicher Statusbericht
� Vergleich der Verbrauchswerte des 

Analysejahres mit denjenigen des Basisjahres

��������

Aufgabe der Moderation
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� den Erfahrungsaustausch zu unterstützen 
z.B. durch Arbeitsgruppen

� von Anderen zu lernen – nicht nur Kernprozesse 
betrachten 

� Lösungsansätze durch Blick von Außen zu bieten
� Transparenz durch Berechnung möglicher 

Maßnahmen zu schaffen
� den Teilnehmern Unterstützung gegenüber 

Mitarbeitern und Geschäftsleitung zu geben
� das Know-how der Mitarbeiter einzubeziehen
� bei auftretenden Fragen und Problemen schnell 

zu reagieren

Wichtige Aspekte der Moderation
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� Eröffnungsworkshop
� Federführung bei der Durchführung aller 

gemeinsamen Workshops (1 WS/Quartal)
� Zwischenkommunikation � Ansprechpartner für 

Unternehmen  (Hotline)
� Jährliches Monitoring (Top Down Bewertung)
� Zwischenbericht, Abschlussbericht
� Abschlussveranstaltung
� Gemeinsame Festlegung der Ziele mit den 

einzelnen Unternehmen und für das 
Gesamtprojekt

��������

Wie sieht der Ablauf aus?
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Was erreicht man durch das Netzwerk?

� Beschleunigte Realisierung wirtschaftlicher Energie-
Effizienzpotenziale in den teilnehmenden 
Unternehmen

� Nutzung von win-win-Potenzialen:
Energiekosten senken und CO2-Emissionen 
einsparen

� Umsetzung gesetzlicher Energieeinspar-Vorgaben

� Erhöhung der Versorgungssicherheit: Energie ist 
nicht nur eine Kostenfrage sondern notwendige 
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der 
Produktion

� Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung
bei gleichzeitiger positiver Imagewirkung



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Querschnittstechnologien
� Heizung – Dampf – Heißwasser 

� Strom – Verbraucher - Tarife

� Kälte – Erzeugung - Temperaturniveau

� Druckluft – Leckagen - Wärmerückgewinnung

� Beleuchtung – Schaltung - Leuchtmittel

� Bürotechnik – Green IT - Standby

Was wird untersucht?
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1. Phase: Begehung

� Vorab-Information über die Fragebogen
� Klären der zukünftigen Ausrichtung des 

Unternehmens 
� Aufnahme der Wärme-, Strom-, Kälte-, 

Lüftungs- und Drucklufttechnologie
� Aufnahme der baulichen Gegebenheiten
� Firmenkundige Person sollte als Begleitung 

gestellt werden
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Begleitung Phase 2 

� Durch ständigen Fortschritt auf dem Gebiet der 
Energie ergeben sich neue Möglichkeiten für 
den runden Tisch

� Es ist ein ständiges Lernen und ein Überprüfen 
der angebotenen Möglichkeiten
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Berichterstellung

� Vorschläge zur Energie(kosten)einsparung
� Gering investiv
� Größere Investitionen
� Organisatorisch

� Blick über den Betrieb hinaus
� Einbindung in einem Industriegebiet
� Wer bietet Abwärme
� Wer kann Abwärme gebrauchen
� Nahwärmenetz /-kältenetz
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Untersuchungshilfsmittel

Thermografiekamera
• Aufspüren Wärmeverluste
• Dokumentieren Wärmeverteilung
• Überprüfung von Temperaturen in der    

Produktion

Strommessgerät
• Aufzeichnen von Stromverläufen einzelner 
Verbraucher

Luxmeter
Überprüfung der Beleuchtung

Blowerdoor
• Überprüfen von Dichtheit einer Gebäudehülle
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Vorgehensweise 

� Aus einem Konzept heraus handeln

� Bei allen Investitionen � Energieaspekte 
berücksichtigen

� Messtechnik installieren

� Mitarbeiter schulen

� Regelmäßige Aufzeichnungen und Kontrolle 
der Energieverbräuche

� Erfahrungsaustausch am runden Tisch 
intensiv nutzen (best practise)
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Vorgehensweise bei der Gebäudesanierung
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Arten von Fördermitteln

� Investitionszuschuss – verlorener Zuschuss

� Zinsgünstige Darlehen

� Zuschuss für den Betrieb

� Bürgschaften
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Fördermittel BHKW (BAFA)

� Investitionszuschuss für das Aggregat (?)

� Investitionszuschuss für Nahwärmenetze mit 
mindestens 50 % KWK, max. 20 %

� Erhöhte Stromvergütung
� Fossile Brennstoffe � KWKG 
� Nachwachsende Rohstoffe � EEG

� Mineralölsteuerbefreiung für Brennstoff
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Förderung bei der Investition: BAFA BHKW

� Anforderungen 

� - Leistungsbereich bis 50 kWel

� - Übertreffen der EU-Richtlinie für KWK-Kleinstanlagen 
(Herstellernachweis): 

� mind. 10% Primärenergieeinsparung 

» mind. 80 % Jahresnutzungsgrad 

- Vollwartungsvertrag vom Hersteller 

- integrierter Stromzähler

- Einhaltung der jeweils gültigen TA-Luft 

- Kein Einsatz in Gebieten mit Fernwärmeversorgung, überwiegend
aus KWK-Anlagen

- de-minimis-Richtlinien werden berücksichtigt

- Keine Eigenbau-Anlagen, keine Gebrauchtanlagen keine Prototypen

- Novelle KWKG, gültig seit 10 / 2008
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Förderung bei der Investition

Leistung
Euro je kWel

(addiert je
Leistungs-

Stufe)Von 
[kW]

Bis 
[kW]

0 4 1.550 €

4 6 775 €

6 12 250 €

12 25 125 €

25 50 50 €

Gilt bei 5.000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr (VBH-Faktor, Zielwert)

Vor der Installation zu beantragen, Planungsleistungen sind erlaubt 
und erforderlich



���������	
	�	��
����������	����	����	������������	 ���������	���
������������� �����������	
�
����� �� ����	��!  ������

Förderung bei der Investition 
Bonusförderung bei ½ TA-Luft

Gilt bei 5.000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr (VBH-Faktor, Zielwert)

Leistung Euro je kWel
(addiert je
Leistungs-
Stufe)

Von 
[kW]

Bis
[kW]

0 12 100 €

12 50 50 €
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Beispiel BHKW 50 kWel

12.125 €Summe

1.250 €50 €5025

1.625 €125 €2512

1.500 €250 €126

1.550 €775 €64

6.200 €1.550 €40

Bis [kW]Von [kW]

Betrag Euro je kW el, 
addiert je 

Leistungs-
stufe

Leistung

Basisförderung

Gesamtförderung 15.225 €

Bonusförderung

3.100 €Summe

1.900 €50 €5012

1.200 €100 €120

Bis [kW]
Von 
[kW]

BetragEuro je kW el, 
addiert je 

Leistungs-
stufe

Leistung
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Zuschuss pro kWh Strom bei Einspeisung und 
Eigennutzung

Vergütungssätze

bis 50 kWel 5,11 Cent/kWhel

über 50 bis 2 MWel 2,1 Cent/kWhel

über 2 MWel 1,5 Cent/kWhel

Zuzüglich zum üblichen Strompreis = Letzter Quartalspreis der 
Leipziger Strombörse EEX bzw. zum eingesparten Strompreis

6,3 Ct./kWh mittlerer Preis der letzten 3 Quartale

Zuzüglich vermiedene Netzkosten von 0,53 Ct./kWh 
(nur bei Einspeisung)
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Förderung für neue Anlagen ab dem 01.01.2009

KWK-Zuschlag
Maximal geförderte 
Betriebsjahre

Maximal geförderte 
Vollbenutzungsstunden-
anzahl

Brennstoffzelle
(Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2009 bis 31.12.2016)

5,11 Cent/kWh 10 Jahre

KWK-Anlagen bis 50 kW
(Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2009 bis 31.12.2016)

5,11 Cent/kWh 10 Jahre

KWK-Anlagen 50 kW – 2 MW
(Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2009 bis 31.12.2016)

2,1 Cent/kWh 30.000 VBNS

KWK-Anlagen größer 2 MW
(Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2009 bis 31.12.2016)

1,5 Cent/kWh 30.000 VBNS

Modernisierte KWK-Anlagen
(Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2009 bis 31.12.2016)

gemäß den entsprechenden Bestimmungen für Neuanlagen

KWK-Anlagen, die wärmeseitig direkt mit einem Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verbunden sind und diese 
überwiegend mit Prozesswärme versorgen, erhalten die Vergütung maximal 4 Betriebsjahre und bis zu 30.000 
Vollbenutzungsstunden.
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Beispiele Einspeisevergütung

BHKW mit 500 kWel

Betriebsstunden
pro Jahr

jährliche 
Förderung 

10 % des erzeugten Stroms 5,11 Cent/kWhel 6.000 15.330 €

90 % des erzeugten Stroms 2,1 Cent/kWhel 6.000 56.700 €

Summe 72.030 €

BHKW mit 50 kWel

Betriebsstunden
pro Jahr

jährliche 
Förderung  

100 % des erzeugten Stroms 5,11 Cent/kWhel 6.000 7.665 €

0 % des erzeugten Stroms 2,1 Cent/kWhel 6.000 0 €

Summe 7.665 €
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Förderung durch Mineralölsteuerbefreiung

Steuergegenstand Steuersatz

1.a) Ordnungsgemäß gekennzeichnetes Gasöl , 
mit einem Schwefelgehalt von mehr als 
50 mg/kg ("verschwefelt " bzw. "schwefelarm ")
(Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49)

76,35 Euro je 1.000 Liter
ab dem 01. Januar 2009

1.b) Ordnungsgemäß gekennzeichnetes Gasöl , 
mit einem Schwefelgehalt von höchstens 
50 mg/kg ("schwefelfrei ")
(Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49)

61,35 Euro je 1.000 Liter

4. Erdgas und andere gasförmige 
Kohlenwasserstoffe

5,50 Euro je Megawattstunde

5. Flüssiggase 60,60 Euro je 1.000 Kilogramm

Anträge sind an das jeweilige Hauptzollamt zu stellen
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Gesamtförderung

Beispiel BHKW mit 50 kW el

elektrische Leistung 50 kW

jährliche Betriebsstunden 6000 h/a

elektrischer Wirkungsgrad 30 %

Lebensdauer 10 Jahre

Brennstoff Erdgas

Förderung Investition (BAFA) 12.125 €

Einspeisevergütung (5,11Ct/kWh über das 
EVU) 153.300 €

Mineralölsteuerbefreiung (Hauptzollamt) 60.500 €

Summe Förderung 225.925 €
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Biomassekessel: BAFA - Marktanreizprogramm
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Solarthermie: BAFA - Marktanreizprogramm
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PV - EEG Vergütung ab 01.01.2012
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Status Check: Gewerbliche Kälteanlagen

� Ermittlung des Energieeffizienzpotenzials einer 
bestehenden Kälteanlage

� Voraussetzung

� Kälteanlage verursacht mind. 50 % des 
Gesamtenergieverbrauchs (wenn geringer, KfW 
Programm „Sonderfonds Energieeffizienz in KMU“)

� Jährliche Kosten pro Kälteanlage 15.000 € und/oder 
150.000 kWh

� Förderhöhe

� 75 % der Kosten, max. 1.000 €
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Gewerbliche Kälteanlagen

� Basisförderung Altanlagen

� Voraussetzung

• Jährlicher Energieverbrauch 150.000 kWh
• Durchgeführter Status Check, der Minderungspotenziale 

von 35% aufzeigte

� Förderhöhe

• 15% der Nettoinvestitionen
• 25 % der Nettoinvestitionskosten, wenn CO2, NH3 oder 

nichthalogenierte Kältemittel verwendet werden und ein 
Nachweis mittels TEWI-Berechnung erbracht wird
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Gewerbliche Kälteanlagen

� Basisförderung Neuanlagen
� Voraussetzung

• Einsatz CO2, NH3 oder nichthalogenierte Kältemittel
• energieeffiziente Komponenten Bestandteil der Anlage sind
• Elektroenergieverbrauch von mind. 100.000 kWh/a und/oder 

Kosten 10.000 €/a 

� Förderhöhe
• 25% der Nettoinvestitionen

� Bonusförderung
� Voraussetzung

• nichtelektrisch angetriebene Kälteanlagen
• Nutzung von Abwärme aus Produktionsprozessen und 

Kälteanlagen zur Bereitstellung von Prozess- und Heizwärme

� Förderhöhe
• 25 % der Nettoinvestitionskosten.
• 35 % der Nettoinvestitionskosten bei Kältemittel CO2, NH3 oder 

nichthalogenierten Kohlenwasserstoffen
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Für Unternehmen: PIUS

� Beratungsprogramm für kleine und mittelständige Unternehmen
� Freie Beraterwahl

1. Initialgespräch: 
� Ermittlung der Ist-Situation
� Abschätzung eines Verbesserungspotenzials

2. Makroanalyse:
� Ist-Bewertung
� Ausarbeitung div. PIUS-Ansätze

3. Zwischentermin:
� Definition weiteres Vorgehen 

4. Mikroanalyse:
� Ermittlung von Ökologischen und ökonomischen Daten

5. Maßnahmenplan:
� Entwicklung eines konkreten Maßnahmenplans
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� Zuschussförderung der Beratungskosten zur Ermittlung von 
Energieeffizienzmaßnahmen

� Förderung der Initialberatung

� 80 % des Tageshonorars

� Höchstens 640 €/Tag

� Max. 2 Tage á 8 Stunden

� Förderung der Detailberatung

� 60 % des Tageshonorars

� Höchstens 480 €/Tag

� Bis zu 10 Tage á 8 Stunden

Für Unternehmen: KfW-KMU 
Energieeffizienzberatung
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Investitionsförderung für Unternehmen: 
Marktanreizprogramm BAFA

� Erneuerbare Energieanlagen zur 
Wärmeerzeugung

� Solarthermieanlagen

� Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

� Wärmepumpen

� Biogasnetze

� Nahwärmenetze

� Zeitpunkt der Antragstellung beachten!
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KfW: ERP Umwelt- und Energieeffizienzprogramm

� Zinsgünstige Darlehen
� Was wird gefördert:

• Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen

� Nicht förderfähig:
• der Erwerb von Grundstücken
• Maßnahmen zur Senkung des Treibstoffverbrauchs im Logistik-, 

Verkehrs- und Fahrzeugbereich
• Anlagen für erneuerbare Energien und zur Kraft-Wärme-

Kopplung
• Sanierung und Errichtung von Wohngebäuden sowie 

Heizungsanlagen für Wohngebäude
• Umschuldungen und Nachfinanzierungen bereits begonnener 

Vorhaben

� Zinssätze
• Je nach Laufzeit und Preisklasseneinteilung
• 1,25% - 6,85%
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Investitionsförderung für Unternehmen: 
Anschaffung emissionsarmer Lkw

� Zuschuss zwischen 1.050 € und 2.200 € pro Lkw beim 
Kauf oder Leasing umweltfreundlicher schwerer 
Nutzfahrzeuge mit mindestens 12 Tonnen 
Gesamtgewicht aus dem Bereich Güterkraftverkehr

� Bei Erstzulassung fällt das Fahrzeug unter die 
Klassifizierung Euro VI

� Fahrzeug muss min. 2 Jahre ununterbrochen in 
Deutschland zugelassen bleiben

� Kombination mit andern Finanzierungsangeboten ist 
nicht möglich
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Investitionsförderung für Unternehmen: Umwelt-
und Energieeffizienzprogramm ERP

� Zinsgünstige Kreditförderung von 
einzelhandelsunternehmerischer Investitionen

� Austausch veralteter Heizungs- oder Kühlanlagen

� Besonders hochwertige Gebäudedämmung

� Anschaffung energieeffizienter Anlagentechnik und 
Beleuchtung

� Einsatz erneuerbarer Energien und natürlicher Kältemittel

� Es müssen zwei Maßnahmen kombiniert werden

� Beispiel:
� Verbesserung der Energieeffizienz und Abfallvermeidung oder

� Einsatz energieeffizienter Beleuchtung und Kühlung
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„Energieberatung Saar“ des MUEV Saarland

Angebot an kleine und mittlere Unternehmen (KMU):
� Im Auftrag des MUEV führt das IfaS kostenfreie Initialberatung 

für KMU durch
� Energetische Ist-Analyse
� Energiebilanz, Kennzahlenbildung,
� Maßnahmenvorschläge, Handlungsempfehlung

� Zustimmung einer Veröffentlichung der Ergebnisse (keine Details)

� Auswahl erfolgt durch MUEV
� Begrenzte Teilnehmerzahl

� Nach Initialberatung weitere kostenfreie Leistungen möglich
� Detaillierte Variantenuntersuchung
� Begleitung bei der Umsetzung

� Bei Interesse, bitte kontaktieren: 
energieberatung@das-saarland-handelt.de 

� Bitte Infos und Daten zum Unternehmen angeben
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Förderung durch Klima Plus Saar

� Wärmedämmmaßnahmen im 
Gebäudebestand

� Energieeffiziente Motoren

� Kleine Windkraftanlagen

� Bau von Nah- und Fernwärmenetzen

� Pilot- und Demonstrationsvorhaben

� Kombinierbar mit anderen Programmen
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


